
σκυρόδεμα C12/15

σκυρόδεμα C16/20

κυβόλιθος σκυροδεματος

με ψυχρά υλικά (cool

materials) 0,20Χ0,10X0,08

συμπυκνωμένη στρώση

θραυστού υλικού 10εκ.

χαλαζιακη άμμος 3εκ.

πλάκες σκυροδεματος με

φωτοκαταλυτικά,ψυχρά

υλικά (cool materials)

0,40Χ0,40Χ0,035

φυσικό έδαφος

ισχυρό τσιμεντοκονίαμα

650kg/m3

ιστός καλλιτεχνικού

φωτισμού με λαμπτήρα

LED και ύψος σιδηροιστού

μέχρι 4μ.

σκυρόδεμα C12/15

πλάκες σκυροδεματος με

φωτοκαταλυτικά,ψυχρά

υλικά (cool materials)

0,40Χ0,40Χ0,035

φυσικό έδαφος

λωρίδα λευκου μαρμάρου

πλάτους 0,20μ.

κυβόλιθος σκυροδεματος

με ψυχρά υλικά (cool

materials) 0,20Χ0,10X0,08

ισχυρό τσιμεντοκονίαμα

650kg/m3

λωρίδα λευκου μαρμάρου

πλάτους 0,20μ.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Χ Ρ Ο Ν Ο Σ    Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Τ.Υ.  ΔΗΜΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΗΣ

1 / 50 

ΤΟΜΗ Α-Α ΟΔΟΣ ΜΕΡΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΤΟΜΗ Β-Β ΟΔΟΣ Φ.ΣΑΡΑ

 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ      ΚΕΝΤΡΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Αριθμός Σχεδίου  4


		2017-11-28T11:06:55+0200




